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Tài liệu nầy cung cấp các hướng-dẫn nhằm thay đổi hoặc xây dựng một lối thoát rộng 44 
inches  mở những chiều kích cho một Thiết-Bị Lọc Rùa loại cứng bằng chấn song, chỉ sử 
dụng được cho vùng nước gần bờ.  Lối thoát của Loại thiết bị lọc rùa này không thể dùng 
ở ngoài khơi hoặc nước gần bờ của tiểu bang Georgia hay South Carolina. Tất cả mọi 
kích thước được đo bằng đơn vị inches và 
áp dụng cho mắt lưới được kéo căng.   
Những luật lệ hiện hành chỉ dựa trên inches, 
chứ không phải cỡ mắt lưới. Những hướng 
dẫn nầy bao gồm cả những cách đếm khoảng 
chừng các mắt lưới, chỉ nhằm cung cấp một 
chỉ dẫn về kích cỡ của những cửa mở theo qui 
định.  Số lượng của những mắt lưới theo qui 
định, sẽ khác nhau tùy theo kích cỡ mắt lưới 
của từng tấm lưới.  Những hướng dẫn nầy tóm 
tắt những quy định ở các khoản 50 C.F.R 
223.207 (a)(7)(ii)(B), 223.207 (d)(2)(ii) và 
223.207 (d)(3)(ii). Các chủ thuyền và người 
điều khiển thuyền có bổn phận phải sử dụng 
các hướng-dẫn nầy để bảo đảm rằng những 
Thiết-Bị Lọc Rùa của họ đáp ứng tất cả mọi 
luật lệ qui định. 
 
1. Trổ Lỗ Thoát Ra. 
 
Trổ một lỗ thoát ra theo chiều dọc phía trước 
của khung Thiết-Bị Lọc Rùa sâu 20 inches 
mỗi phía, bằng 56 inches từ bên nầy sang 
bên kia cạnh chính. (Hình 1).  Nên nhớ rằng 
những kích thước nầy là những kích thước của mắt lưới đã căng rộng.  Khi thực hiện việc 
cắt trổ nầy, để dư ra ½ mắt lưới phía trước khung của Thiết Bị Lọc Rùa.  Nếu mắt lưới là 
1 1/2”, thì lỗ trổ sẽ xấp xỉ 14 mắt lưới bề dài và 41 mắt lưới bề rộng.  Nếu mắt lưới là 1  
5/8”, thì lỗ trổ sẽ xấp xỉ bằng 13 mắt lưới chiều dài và 38 mắt lưới chiều rộng. 
 

Những Hướng-Dẫn Về Việc Mở Lối Thoát 44-inches 
Cho Thiết-Bị Lọc Rùa Loại Cứng Có Chấn Song Đơn 

(Chỉ dùng gần bờ trong vùng của COLREGS) 

Khổ 56-inches khi được căng ra 

Khổ 20-inches 
Khi được căng ra 

Hình 1  Kích thước cắt 44 inches lỗ ra 
cho Thiết-Bị Lọc Rùa được chấp thuận.
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2. Dựng và Thiết-Bị Cái Nắp Cho Lỗ Thoát (cái nắp). 
 
Cái nắp lỗ thoát được thực hiện bằng cách cắt một miếng 90-inches x 58 inches, không 
rộng hơn mắt lưới 1 5/8-inch căng ra (Hình 2).  Cái gờ 90-inches của cái nắp được buộc 
vào cạnh phía trước của lỗ trổ. (cạnh 56-inches) 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hình 2:  Cách ráp nắp cho lỗ thoát Thiết Bị Lọc Rùa 44 inches. 
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Nắp Lỗ Thoát (tiếp theo) 
Cái nắp nầy có thể đè chồng lên lỗ thoát tối đa là 5 inches (khoảng 3 mắt lưới)mỗi phía 
(Hình 3).  Buộc cạnh cái nắp vào cạnh lỗ thoát đã được trổ trong khi vẫn giữ phần đè lên 
nhau bằng 3 mắt lưới.  Buộc cái nắp 24 –inches vào lỗ thoát 26 inches đã được trổ phía 
trước khung Thiết Bị Lọc Rùa.  Lần theo cùng dãy mắt lưới ấy như phần đè lên 3 inches, 
hãy tiếp tục khâu theo chiều xuống qua bên kia khung Thiết Bị Lọc Rùa,  đến dãy mắt 
lưới nối liền cạnh sau của  chấn song.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đã buộc 6” Chưa buộc 18” 

Gờ sau của 
chấn song

Chiều dài tối 
đa 24 inches 

Lỗ thoát 

Phần đè lên 5 inches 

Hình 3:  Cửa Thiết Bị Lọc Rùa 44 inches: Cách buộc cái nắp của lỗ thoát. 
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3. Kích thước của cửa Thiết Bị Lọc Rùa 44-inches. 
 
Cửa đã qui định phải đo được ít là 44 inches khi kéo căng theo một đường thẳng.  Kích 
thước kéo căng theo đường thẳng phải được lấy từ gờ cuối của chỗ trổ lỗ thoát (Hình 4).  
Những số đo phải đo riêng biệt. 
 

 
 
NHỮNG CÁI ĐỒM GIÃ KÈM THEO THIẾT-BỊ LỌC RÙA NẦY 
 
Nếu một cái đồm giã tùy ý được dùng kèm theo Thiết Bị Lọc Rùa  trên đây trong các 
vùng nước ven bờ (ngoại trừ vùng nước ven bờ của Bang Georgia hoặc bang South 
Carolina), thì cái đồm giã phải có một cửa bên trong nằm ngang với kích thước tính theo 
đường thẳng kéo căng ít là 44 inches. 

 
 


